Rodos 7.0.12 [12772]

"Remont i modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Giminy Bobowa"
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Remont sceny
Cokol przy posadzkach z deszezulek 1 parkictu

1,05%242%0,9041,1+2,3+4,2*%2+8,55-1,0+2%1,4-1,0.0,9
razem

Wykonanic paséw z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegicl lub $cianach z betonu pokrywajageych bruzdy uprzednio
zamurowane ceglami lub dachéwkami

30

razem

Gladzic gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne

8,65%5,07-3,4%0,87+5,07%(4%0,4)+8,55%2%0,44 3,84%(2,342,3+0,87+4,2+8,55+4.24 1,1 +0,87+1,1)+5,25*0,8-2,7*3 44
razem

Gladzic gipsowce écian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufitow

8,55%5,07-3.4%0,87+4*5,07%0,4+8.55*2*0.4
razem

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnglrznych scian

148,63-55,34
razem

Dodatki i doplaty za zaloZzenie naroznikéw tvnkarskich na scianach

Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

(1.47*1,82)+1.47*0,75
razem

Zerwanice posadzki cementowe;)

Warstwy wyrownawceze z zaprawy cemeniowej grubosei 20mm pod posadzki zatarte na ostro

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

Posadzki jedno 1 dwubarwne z plytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm

Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1.47*3.84
razem

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzehni do 2m2
Scianki dzialowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowo

Licowanie $cian plytkami terakotowymu luzem o wymiarach 15x[5cm

2,0%(2*%1,7+4%1,47+2%0,9)-4%2,1*%0,8-1,70%0,45
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Przedmiar
"Rement i modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gnuny Bobowa"
Nr  Podstawa Opis robét Jm  Ilosc
razem m2 14,675
17 KNR 4-01 Uzupelnienic $cianck z cegict o grubosei 1/2cegly lub zamurowan otwordéw w Sciankach na zaprawic cementowo-wapicnne)
0303/02
0,8%2,1 m2 1,68
razem m2 1.68
18 KNR 4-01 Uzupclnicnic tynkow wewngtrznych zwyklych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzehni w jednym micjscu
0711/02 do 2m2 na §cianach plaskich i stupach prostokginych na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
2%0,9%2,1 m2 3,78
razem m2 3,78
19 KNR 4-01 Przetarcie istnicjacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzicraniem tapet na scianach
0713/01
4*3 0%3,84+4%2 92*3 8442,70*3 84 +1,74*(1,72+0,85+1,72+0,85)+2%1 4%3 84+2%2 92*3 0+1,72%] 47+0,9%1 47+1,40*%2,70- m2 134,806
6*0,9%2,1
razem m2 134,806
20 KNR 4-01 Ocyklinowanic posadzek z deszezulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pylochionem
0816403
2%(2,92%3,0) m2 17,52
razem m?2 17.52
21 KNR  Lakierowame posadzek i parkictéw
2-02s
1111/08 m2 17,52
22 KNR  Cokol przy posadzkach z deszezulek i parkietu
2-02s
1111/06
(2.92%4+43,0*4) m 23.68
razem m 23,68
23 KNR  Gtladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
K-09
i 0201/01 m2 134,81
24 KNR  Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
K-09
0201/04 m2 134,81
25 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnglrznych sufitow
1204/01
2.92%2%3,0+1.82%1 47+1,47%0,75+2,70%1,40 m2 25,078
razem m2 25,078
26 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych scian
1204/02
134.81-25,08 m2 109,73
razem ni? 109,73
27 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2
0929/11
2*1.70*%1,70+1,70*%2,60 m2 10,2
razem m2 10,2
28 KNR 0-19 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe
0931/06
3%0,9%2,1+0.8%2,1 m2 7,35
razem m2 T35
29 KNR 0-19 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe= analogia drzwi popoz
0931/06
1,0%2,1 m2 2.1
razem m?2 2
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"Remont i modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Nr Podstawa Opisrobét o o
30 KNR 4-02 Wynuana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomng wylewka
0121/01

31 ‘KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa
0219402

32 KNR 4-02 Wymiana muski ustgpowej siedzeniowej fajansowej
0224/01

33 KNR 4-02 Wymiana sedesu z tworzywa
0224/03

34 KNR 4-02 Wymiana automatu splukujacego érednicy 20mm
0225/04
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Charakterystvka ebiektu
"Remont 1 modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa"

Kosztorys sporzadzono dla niezbednych robot remontowych w obiekcie Domu Kultury w Bobowej tj:
1. Remont sceny

- prace malarskie

- renowacja podlogi drewnianej

- wymiana mechaniki sceniczne)

11, Remont zaplecza sanitamo-szatniowego

-roboty malarskie

-wymiana stolarki drzwiowej wewngtrzne;j

- wymiana stolarki okienngj

-renowacja podlogi drewnianej

-wymiana okladzin $ciennych ceramicznych w sanitariacie
-wymiana bialego montazu sanitarnego



