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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty przygotowania terenu budowy,
rozbiorkowe dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zamowienia:

»,Remont i modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng SST -02-1

1.3.1. Roboty przygotowawcze :
Wykonawca :

al kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozyé
folie, ktéra powinna ochrania¢ posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed kurzem i brudem
oraz zabezpieczy¢ pomieszczenia uzytkowane w czasie remontu przez pracownikow
osrodka.

b/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogolno dostepne oraz
otoczenie budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem.

1.3.2. Rozbiorki i demontaze:

- wyburzenia Scian dziatowych w pomieszczeniach sanitariatow,
- demontaz biatego montazu wod-kan

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,

- demontaz parapetéow PCV

- demontaz stolarki okiennej

- demontaz istniejgcych oktadzin posadzek,

- demontaz kratek wentylacyjnych,

- demontaz zabudowy z ptyt GK,

- skucie warstw posadzkowych do wymaganych gtebokosci w miejscach obnizenia poziomu
posadzki,

- skucie starej glazury ze Scian,

- demontaz instalacji wod-kan. wraz z sanitariatami,

- demontaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, lampy)

- demontaz instalacji elektrycznej oswietleniowej i zasilajgcej

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej SST-02 —1 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robot rozbiérkowych, np. :

- kilofy, mtotki, przecinaki,

- ciggnik, dzwig samojezdny, wysiegnik koszowy,

- rynny, taczki , liny.

3. TRANSPORT

3.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. Stosowac nalezy
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu w
tym:

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

- kontener do wywozu gruzu, odpadoéw budowlanych.

3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow

ruchu 3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przed przystgpieniem do rozbioérek oznakowac tasmg na stupkach strefe pracy, a
pracownikéw zapoznac¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robot

rozbiérkowych na tym obiekcie.



4.2. Wykonac roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

4.3. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktére uzywac tak aby nie
spowodowac

nadmiernych wstrzgsow, ktére mogtyby ostabi¢ mury budynku.

4.4. Wszystkie elementy z rozbiérek na poziom terenu przemiesci¢ przy uzyciu lin, windy lub

rynny —
NIE WOLNO ZRZUCAC.
4.5. Materiaty z rozbiorki wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko odpadow.

5. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad
sztuki budowlanej. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow,
sprzetu i srodkéw transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzeh.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robot sg m, m2, m3, kpl., szt.,
zgodnie z zastosowanymi w przedmiarze robot dla poszczegolnych rodzajow
robot.

7. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi
oraz zapisami z STO- 01.

8. ROBOTY TYMCZASOWE

— nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogdine ,, .



