E-MAIL: MIKMAR74@GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SAcz, UL. BARBACKIEGO 89
l | MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI  : Infrastruktura Domoéw Kultury: Remont i modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
ADRES INWESTYCJI : 38-350 Bobowa, Rynek 2 (Sala widowiskowa)

INWESTOR : GMINA BOBOWA

ADRES INWESTORA :  38-350 Bobowa, Rynek 21

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. MARIUSZ MIKULSKI
tel. 504 737 014; email: mikmar74@gmail.com
DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Il kwartat 2021

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] . % Rbezp, Sbezp

Zysk [Z] coveeeiiienenn % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)

VAT [V] ettt % 2(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI
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Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2021
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Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
1| ### ROBOTY UZUPEENIEJACE
1.1|=== Posadzka
1.2|=== Ubikacja
1.3|=== Wymiana parapetéw
1.4|=== Cokét sceny
1.5| === Posadzka zaplecze
1.6|=== Wymiana drzwi
Narzuty kosztorysu
RAZEM
Stownie:
-3-
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 ### ROBOTY UZUPEtNIEJACE
1.1 === Posadzka
1|KNR 4-01 0816-03 | Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub | m2 53,590
pokrytych pytochtonem
2|KNR 2-02 1111-08 | Lakierowanie posadzek i parkietdw - przygotowanie z materiatem m?2 53,590
3|/KNNR 2 1205-08 |Lakierowanie posadzek lub parkietéw lakierem - chemoutwardzalnym |m?2 53,590
4|KNR 4-01 0816-05 | Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek m?2 53,590
5|KNR 19-01 0116- |Usuniecie z budynku gruzu m3 1,072
04
analogia
6|KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3 1,072
1101-05 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$é 5 km
7 Utylizacja m3 1,072
kalk. wtasna
1.2 === Ubikacja
8|KNR 4-02 0224-01| Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej szt. 1,000
9|KNR 4-02 0224-05| Wymiana elementéw sedesu szt. 1,000
10|KNR 4-02 0225-01| Wymiana ptuczki ustepowe;j kpl. 1,000
11|KNR 4-02 0212-05 | Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 110 mm msc 1,000
12 |KNR 4-02 0109-06 | Wymiana podejscia doptywowego pod ptuczke ustepowa o potaczeniu |szt. 1,000
elastycznym z tworzywa
13|KNR 19-01 0116- |Usuniecie z budynku gruzu m3 0,200
04
analogia
14|KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3 0,200
1101-05 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$é 5 km
15 Utylizacja m3 0,200
kalk. wtasna
1.3 === Wymiana parapetow
16|KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru - podokiennikdw wewnetrznych [parapetéw i ptytek] |m 13,000
17| KNR-W 2-02 Parapety, kongromerat m 13,400
2119-02 [wraz z wykoriczeniem lub ptytki tam gdzie wystepuja] (kolorystyka z
analiza indywidu- |fakturg do uzgodnienia
alna
18|KNR AT-38 0502- |Montaz profili ochronnych podparapetowych m 13,000
02
analiza indywidu-
alna
19/KNR AT-38 0503- |Wypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie przy parapetach i oknach |m 20,400
02 szczelin o szerokosci 6-8 mm
analiza indywidu- | [wewnetrzne uszczelnienie]
alna
20|KNR AT-32 0105- |Reczne przygotowanie podtoza m2 20,400
01 [uzupetnienia osciezy wewnetrznych, nalezy skalkulowa¢ wszystkie po
analiza indywidu- | robotach remontowych]
alna
21|KNR AT-32 0103- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na Scianach sposobem recznym, m2 20,400
07 dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki
analiza indywidu- |filcowane grubosci 20 mm
alna [uzupetnienia, nalezy skalkulowa¢ wszystkie po robotach remontowych]
22 |KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2 27,800
analogia rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
23|KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych  |m2 27,800
analogia [Gruntowanie $cian]
24|KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-| m2 27,800
analogia nych
25/KNR 19-01 0116- |Usuniecie z budynku gruzu m3 2,436
04
analogia
26|KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3 2,436
1101-05 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$é 5 km
27 Utylizacja m3 2,436
kalk. wtasna
1.4 === Cokét sceny
28| KNR-W 4-01 Wymiana jednostronnego obicia z $cian cokotu m2 7,680
0403-01 Demontaz boazerii - montaz Ptyta OSB
analiza indywidu-
alna
29|KNR-W 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych aluminiowych m 20,800
0817-05
analogia
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POZYCJE KOSZTORYSU
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
30|KNR-W 4-01 Oktadzina PCV na cokole m?2 7,680
0817-03
analogia
31|KNR 19-01 0116- |Usuniecie z budynku gruzu m3 0,461
04
analogia
32|KNR 4-04 1101-02| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3 0,461
1101-05 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos$é 5 km
33 Utylizacja m3 0,461
kalk. wtasna
1.5 === Posadzka zaplecze
34|KNR 4-04 0504-03 |Rozebranie posadzek z ptytek - przygotowanie podtoza m2 7,392
analogia
35|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2 7,392
0804-07 [uszkodzone warstwy posadzki]
kalk. witasna
36|KNR 4-01 0804-08 | Zerwanie cokolika cementowego m 10,480
37 |KNR-W 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2 7,392
0804-05 [Nalezy skalkulowac¢ wszelkie naprawy posadzki wraz z materiatami]
analiza indywidu-
alna
38 NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg-| m2 9,488
1130-02 cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
analogia
39|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - Srodek gruntujacy m2 9,488
1130-01
analogia
40|KNR 0-12I11 1121- |Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza| m2 7,392
01
analogia
41|KNR 0-12I11 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na |m?2 7,392
08 klej metodg zwykta
analogia
42 |KNR 0-1211 1122- |Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - m 10,480
03 przygotowanie podtoza
analogia
43|KNR 0-1211 1120- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10cm |m 10,480
01 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
analogia
44 |KNR 13-23 1001- |Zabezpieczenie stolarki folig i innych elementéw m2 10,349
11
analogia
45/KNR 13-23 1001- |Mycie posadzek z tworzyw sztucznych m2 10,349
08
46 |KNR 19-01 0116- |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3 0,444
04
47|KNR 4-01 0108-14 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3 0,444
0108-16 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos$¢ 5 km
analogia
48 Utylizacja m3 0,444
kalk. wtasna
1.6 === Wymiana drzwi
49 KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,000
50|KNR 4-01 0329-02 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m?2 0,300
analogia wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okien-
nych - poszerzenie
51|KNR 4-01 0711-02 | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cemen- |m2 2,050
towo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
52|KNR AT-44 0301- |Nadproza wewnetrzne m belki 1,300
01 [stalowe lub prefabrykowane ceramiczne albo betonowe]
kalk. wtasna
53|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe lub drewniane wewnatrzlokalowe 90/200 szt. 1,000
1025-02 [nowe ]
analogia
54/KNNR 2 1103-02 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wykorczonych. m2 2,050
analogia [Skrzydta kompletne wktadkg 90x200 i klamka ]
55|KNR 4-01 0901-08 | Montaz opaski drzwiowej m 5,300
analogia
56|KNR 19-01 0116- |Usuniecie z budynku gruzu m3 0,500
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢

57 |KNR 4-01 0108-14| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3 0,500
0108-16 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 5 km
analogia

58 Utylizacja m3 0,500
kalk. wtasna

59|KNR 13-23 1001- |Zabezpieczenie stolarki, podtogi folig i innych elementéw m2 10,000
11
analogia

60|KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2 10,000
analogia netrznych

[Gruntowanie $cian]

61|KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2 10,000

analogia nych $cian
-6-
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