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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot remontowych, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia : Remont i
modernizacja Sali Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST- 02-2

Roboty wykonhczeniowe:

- wykonanie scianek dziatowych w pomieszczeniach sanitariatu i zaplecza w systemie
suchej zabudowy GK wodoodporne,

- wymiana stolarki drzwiowejnp typu PORTA o podwyzszonej jakosci z wypetnieniem ptytg
widrowg z trzema zawiasami, kratkami wentylacyjnymi, okuciami i odbojnikami.

- wymiana podtynkowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

- wymiana podtynkowej instalacji elektrycznej oswietleniowej i zasilajgcej wraz z gniazdami,
wytgcznikami, punktami swietlnymi,

- utozenie nowej posadzki z ptytek gresowych, | gatunku 30x30cm, o parametrach:
antyposlizgowos¢é min R10, nasigkliwos¢ wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 — 3),
wytrzymatosé na zginanie (wg PN-EN ISO 10545 — 4) min. 35 N/mm2, sita tamigca (wg PN-
EN

ISO10545 — 4) >1300 N, odpornos¢ na scieranie wgtebne (wg PN-EN ISO 10545 - 6) < 175
mm3, Odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku (wg PN-EN ISO 10545 — 13) min.

mm3, Odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku (wg PN-EN ISO 10545 — 13) min.
UB,

- wykonanie oktadzin scian z ptytek ceramicznych do wysokosci 2 m o parametrach:
nasigkliwos¢ wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 — 3), wytrzymatos¢ na zginanie (wg PN-
EN

ISO 10545 — 4) min. 35 N/mm2, sita tamigca (wg PN-EN 1SO10545 — 4) >1300 N, odpornosc¢
na

Scieranie wgtebne (wg PN-EN ISO 10545 — 6) < 175 mm3, Odporno$¢ na dziatanie srodkéw
domowego uzytku (wg PN-EN ISO 10545 — 13) min. UB,

- fugowanie ptytek sciennych i podtogowych,

- malowanie farbg lateksowg o klasie 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13
300,



np. firmy CaparolLatexGloss 60 wraz z przygotowaniem podtoza poprzez poszpachlowanie
nierdwnosci i ubytkow sufitéw i Scian powyzej poziomu oktadzin z ptytek,

- montaz systemowych kabin sanitarnych z ptyt HPL, wraz z drzwiami i wyposazeniem,
drzwi

do kabin z podcieciem o wys. 15cm,

(licowane z ptytkami), spodnia krawedz na wysokosci okoto 90cm, gérna krawedz okoto
200cm,

- montaz parapetow — ,aglomarmur” gr . 2,5-3,0 cm

- czyszczenie i olejowanie podtdg drewnianych |

- montaz stolarki okiennej z PCV — pieciokomorowej o wspoétczynniku przenikania ciepta
= 0,9 W/(m*K)

- tynkowanie $cian i sufitbw w miejscach ubytkéw tynkiem cementowo-wapiennym,

- tynkowanie $cian i sufitdw w miejscach ubytkéw tynkiem cementowo-wapiennym,
- szpachlowanie $cian i sufitéw gtadzig gipsowa, dwukrotne,

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Sa opisane w p.1.4. Specyfikacji ,Wymagania Ogélne STO -01".

1.5. Nazwy i kody :
Betonowanie — kod 45262300-4

Zbrojenie — kod 45262310-7

Roboty murarskie - kod 45.262500- 6
Tynkowanie — kod 45324000 — 4

Pokrywanie podtdg i scian — kod 45430000-0
Roboty malarskie — kod 45442100 - 8

Wykonczeniowe roboty budowlan

Roboty malarskie — kod 45442100 - 8
Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4

Roboty posadzkarskie - 45450000-6

1.6. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej SST-02-2 sg zgodne z odpowiednimi normami, réwniez
wymienionymi
w p.10 niniejszej SST.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 powinny by¢
dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1. Scianki systemowa z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych Rigips (lub
rébwnowazne),

2.2. Wylewka wyréwnawcza,

2.3. Plytki posadzkowe matowe lub |V klasy $cieralnosci, przeciwposlizgowe R10 o
wymiarach 20x20

lub 30x30 lub ptytki gresowe, wysokospiekane , nieszkliwione, 1V klasy $cieralnosci

2.4. Plytki scienne ceramiczne szkliwione o wymiarach 20x20 lub 20x25,

2.5. Farba lateksowa o wysokiej klasie odpornosci na szorowanie.

2.6. Drzwi - np. typu PORTA o podwyzszonej jakosci z wypetnieniem plytg widrowg, trzema
zawiasami i okuciami wraz z odbojnikami, oscieznice regulowane wraz z opaskami,

2.8. Kabiny systemowe do WC z ptyty HPL wraz z drzwiami,

2.9. Zaprawa klejowa do ptytek wysokoplastyczna, mrozoodporna,

2.10. Zaprawa spoinujgca do ptytek elastyczna, mrozoodporna,

2.7. Materiaty pomocnicze i montazowe: niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych
elementéw wg zestawienia dostawcow lub producentow.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wobudowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora w
tym :



- elektronarzedzia reczne,
- narzedzia do ciecia, giecia, prostowania stali,
- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno ,

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzgdzenia poziomujgce)
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,
- pita do ciecia cegty, bloczkow itp.

- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwien

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze
sztukg
budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez

Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Powloki malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnacé i wygtadzi¢ powierzchnieg, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc
naprawionych.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz 4%.

Malowanie tynkoéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac¢ powstawanie plam, a
nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka,
ptyty pilsSniowe twarde powinny mie¢ wilgotnosc¢ nie wiekszg niz 12 %.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z



zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem,

aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C.
Wyjatek

stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowac przy temperaturze -5°C.

5.2. Posadzki :

W pomieszczeniach nalezy wykonac¢ posadzki z ptytek o wym. 20x20 lub 30x30 | gatunku,
matowe lub IV klasy $cieralnosci typu Nowa Gala QZ, o klasie antyposlizgowosci R10 wraz z
przygotowaniem podtoza, dwuwarstwowg izolacjg posadzek folig ptynna.

5.3. Sciany:

Potozenie ptytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach 20x20 lub 20x25 na scianach oraz
listew naroznikowych PCV, na zaprawie klejowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm
branzowych oraz zasad sztuki budowlanej. Ogdélne wymagania dotyczace
wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w
STO -01.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow |,

- sprawdzenie pionow i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,
- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow



konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :
- dla tynkéw, malarskich, wyktadzin , posadzek — 1 m2 ,

- dla robot stolarskich - kpl.,

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i kos
8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi
oraz zapisami z

STO-1

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogdine , oraz :

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
murow. Czes¢ 1, 2, 3.

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow z ptyt
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody b

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow z ptyt
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady,

wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow z ptyt
gipsowokartonowych.

Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i

wymagania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV.
Wymagania.

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobéw podtogowych .

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robé6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady,

wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.



