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Przedmiar

Remont pomieszczenia technicznego

| & { Potistiwg | Opistobot

1

14

KNR 4-04
0105/04

KNR 4-01
0811/07

KNR 4-01
0804/07

KNR 2-02
1102/01

KNR 202
1106/07

KNR 2-02
1104/01

KNR 4-01
0354/04

KNR 4-01
0329/03

KNR 4-01
0304/04

KNR 4-01
0711/02 |

KNR 4-01
0313/04

KNR 4-02
0235/08

KNR 4-02
0235/06

KNR 4-02
0235/07

KNR 4-01 |
0713/01

KNR
K-09
0201/01
KNR
K-09
0202/01

Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego

Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j

3,20%2,30

Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawic cementowe;j
3,2%3,64+3,2*%1,54+1,72%6,18

Zerwanie posadzki cementowe;j

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
Posadzki jedno i dwubarwne z plytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2

Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

1,2*1,5%0,42

Uzupehienie scianek lub zamurowan otworow w scianach z cegly na zaprawie cementowe;j

0,75*0,75*0,42

razem

razem

m2
m2

m2
m2

‘SZt

razem

razem

Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu

do 2m2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu

2%0,9%0,9+2%2,0%1,0+2*%2%2,1%0,3+2%2,3%0,20

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

5*1,8

Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miskg fajansowa

Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki

Demontaz urzadzen sanitarnych - kabina natryskowa

Przetarcie istnicjacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

2%3,20%2,30+4*5,18*2,30+2%1,72*2,30-1,1*1,1-2,0¥1,0%2

Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne

Gladzie gipsowe stropéw - zagruntowanie dwukrotne

razem

razem

razem
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Przedmiar
Remont pomieszczenia technicznego
: Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
‘ 13,20%5,18+1,72%5,18 m2 | 25486
! | razem m2 25,486
18 = KNR  Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
K-09
0201/04 m2 65,08
19 KNR  |Gladzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
K-09
| 0201/05 | m2 65,08
20 KNR  Gladzie gipsowe stropéw na podlozu betonowym - pierwsza warstwa grubosci 2mm
K-09 | ‘
0202/02 m2 25,49
21 KNR  Gtladzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
K-09
| 0202/05 m2 | 2549
22 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufitow
1204/01
125,49 m2 | 2549
| razem| m2 25,49
23 KNR 4-01 Malowanic dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02 |
65,08 m2 | 65,08
| | razem| m2 65,08
24 KNR 0-19 'Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2- | |
| 0929/11 okno techniczne wewnetrzne ‘
1,5%1,0 m2 5
' | | razem | m2 .5
' 25 KNR0-19 ‘Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe 3
0931/06
2%0,9*2,1 m2 3,78
| : razem| m2 3,78
26 KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej- analogia - obsadzenie schodow drwnianych rozkladanych na strych

| 0526/02

szt
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Remont pomieszczenia technicznego

5 Kosztorys sporzadzono dla niezbednych robot remontowych w obiekcie Domu Kultury w Bobowe;j t: i
| I. Remont pomieszczenia technicznego z komunikacjg

|
l
|
|- roboty rozbiérkowe i zamurowania |
| - roboty malarskie |
- wyrqiana stglarki drzwiowe:i wewnetrznej

| - wymiana okienka technologicznego

| - wymiana posadzki

i’ - Wymiana wyjscia na dach
; \



