E-MAIL: MIKMAR74@GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SAcz, UL. BARBACKIEGO 89
l | MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

ETAP 4A - ROBOTY DODATKOWE (kostka)

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingédw

NAZWA INWESTYCJI  : PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY | PROMOCJI GMINY BOBOWA Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSOB Z NIEPELtNOSPRAW-
NOSCIAMI | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NP

ADRES INWESTYCJI :  Bobowa, Grunwaldzka 18 ( dz. nr 1136, 1140, 783/3, 1255

INWESTOR : Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

ADRES INWESTORA : 38-350 Bobowa, Grunwaldzka 18

SPORZADZIt KALKULACIE : mgrinz. MARIUSZ MIKULSKI
tel. 504 737 014, e-mail: mikmar74@gmail.com
DATA OPRACOWANIA . aktualizacja 07.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] ..occeeverrerieniereeieeieneereee e % Rbezp, Sbezp

A2 3 74 PR % Rbezp, Sbezp

VAT [V] ettt sttt saeesae b s s e baeneens % 2(R+Kp(Rbezp)+Z(Rbezp), M, S+Kp(Sbezp)+Z(Sbezp))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Uwaga:
1. Materiaty uwglednione w kosztorysie, muszg mie¢ parametry tozsame, nie gorsze niz podane w dokumentacji
2. Wszystkie materiatu mmuszg posiada¢ odpowiednie atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy
3. Kosztorys ma charakter pogladowy i okresla szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie ogdlny przewidywany opis i zakres zaméwienia
4. Kosztorys zostat sporzgdzony w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych, przy czym poszczegdlne pozycje zostaty poddane analizie indywidualnej celem oszacowania
uwzgledniajgcego lokalne uwarunkowania.
5. Zestawione koszty robdt nie stanowig ceny, a jedynie szacunkowa wartos¢, ktéra powinna zosta¢ zweryfikowana przez Wykonawce roboét.
6. Zestawienia iloSciowe materiatéw nie mogg stanowié¢ podstawy do zaméwienia materiatéw budowlanych. llosci oraz rodzaj materiatéw, jakie nalezy zakupi¢, powinny
by¢ okreslone dopiero po weryfikacji na budowie uwzgledniajgc indywidualneh potrzeby i oczekiwania Inwestora.
7. Oferent zobowigzany jest do wizji lokalnej przed przystagpeniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z zamdwieniem

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
aktualizacja 07.2022
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449

PODSUMOWANIE

CAtY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]

RAZEM

OGOLEM
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

4 RAZEM

=

##### ZAGOSPODAROWANIE TERENU
(ETAP 4a)

1.1|=== DROGA DOJAZDOWA REMONT [8]

1.1.1|- Podbudowa (pod kostke uzupetnienie)

1.1.2|- Krawezniki, obrzeza (opér)

1.1.3|- Nawierzchnia

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis ‘ Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 #it#itt ZAGOSPODAROWANIE TERENU (ETAP 4a)
1.1 === DROGA DOJAZDOWA REMONT [8]
1.1.1 - Podbudowa (pod kostke uzupetnienie)
R*0,5; M*0,5; $*0,5
1/KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2 349,250
kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2|KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 349,250
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3|KNR 2-31 0104-07 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci dro-m2 349,250
08 gi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm
4|KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m?2 349,250
zageszczeniu 20 cm
5/KNR 2-31 0114-01 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m?2 248,820
02 zageszczeniu 30 cm
[wartos¢ usredniona - wyréwnanie do projektowanej rzednej tere-
nu]
6|KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po  |m?2 317,500
zageszczeniu 8 cm
1.1.2 - Krawezniki, obrzeza (opdr)
7|/KNR 2-31 0401-07 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm |m 73,000
w gruncie kat.l-Il
8|KNR 2-31 0402-04 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 11,133
05
9/KNR 2-31 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 15/20x25/30 cm na podsypce |m 73,000
cementowo-piaskowej
1.1.3 - Nawierzchnia
10|KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod-|m?2 317,500
sypce cementowo-piaskowej
[wg opisu w dokumentaciji]
11/KNR 2-31 0606-04 Scieki z prefabrykatéw betonowych z rusztem metalowym m 46,900
[zgodnie z wymaganiami]
12 |KNR 2-31 1003-01 Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej |m2 73,040
asfaltem kruszywem tamanym
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej]
13|KNR 2-31 1004-06 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2 73,040
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej]
14|KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 73,040
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej]
15/KNR 2-31 1107-01 Remont czastkowy nawierzchni mieszanka asfaltu lanego t 0,292
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej]
16| KNR 2-31 1406-02 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych kpl 1,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449




