E-MAIL: MIKMAR74@GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SAcz, UL. BARBACKIEGO 89
l | MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

ETAP 3 - ROBOTY PODSTAWOWE (zewn MP)

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingédw

NAZWA INWESTYCJI  : PRZEBUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY | PROMOCJI GMINY BOBOWA Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSOB Z NIEPELtNOSPRAW-
NOSCIAMI | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NP

ADRES INWESTYCJI :  Bobowa, Grunwaldzka 18 ( dz. nr 1136, 1140, 783/3, 1255

INWESTOR : Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

ADRES INWESTORA : 38-350 Bobowa, Grunwaldzka 18

SPORZADZIt KALKULACIE : mgrinz. MARIUSZ MIKULSKI
tel. 504 737 014, e-mail: mikmar74@gmail.com
DATA OPRACOWANIA . aktualizacja 07.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] ..occeeverrerieniereeieeieneereee e % Rbezp, Sbezp

A2 3 74 PR % Rbezp, Sbezp

VAT [V] ettt sttt saeesae b s s e baeneens % 2(R+Kp(Rbezp)+Z(Rbezp), M, S+Kp(Sbezp)+Z(Sbezp))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Uwaga:
1. Materiaty uwglednione w kosztorysie, muszg mie¢ parametry tozsame, nie gorsze niz podane w dokumentacji
2. Wszystkie materiatu mmuszg posiada¢ odpowiednie atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy
3. Kosztorys ma charakter pogladowy i okresla szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie ogdlny przewidywany opis i zakres zaméwienia
4. Kosztorys zostat sporzgdzony w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych, przy czym poszczegdlne pozycje zostaty poddane analizie indywidualnej celem oszacowania
uwzgledniajgcego lokalne uwarunkowania.
5. Zestawione koszty robdt nie stanowig ceny, a jedynie szacunkowa wartos¢, ktéra powinna zosta¢ zweryfikowana przez Wykonawce roboét.
6. Zestawienia iloSciowe materiatéw nie mogg stanowié¢ podstawy do zaméwienia materiatéw budowlanych. llosci oraz rodzaj materiatéw, jakie nalezy zakupi¢, powinny
by¢ okreslone dopiero po weryfikacji na budowie uwzgledniajgc indywidualneh potrzeby i oczekiwania Inwestora.
7. Oferent zobowigzany jest do wizji lokalnej przed przystagpeniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z zamdwieniem

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
aktualizacja 07.2022
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449

PODSUMOWANIE

CAtY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]

RAZEM

OGOLEM
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

4 RAZEM

=

##### ZAGOSPODAROWANIE TERENU
(ETAP 3)

11

=== ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMON-
TAZOWE

1.2

=== REMONT CHODNIKA PRZED WEJS-
CIEM [3]

1.21

- Nawierzchnia i roboty pozostate

1.3

=== UZUPELNIENIE, ROBOTY NAPRAW-
CZE OPASKI [5]

131

- Podbudowa

1.3.2

- Krawezniki, obrzeza (opdr), nawierzch-
nia

14

=== UZUPELNIENIE, ROBOTY NAPRAW-
CZE chodnik przed wejsciem NP [6]

14.1

- Podbudowa

14.2

- Krawezniki, obrzeza (opér), nawierzch-
nia

15

=== MIEJSCA POSTOJOWE NP [7]

151

- Podbudowa

1.5.2

- Krawezniki, obrzeza (opdr), palisada,
nawierzchnia

1.6

=== DROGA DOJAZDOWA REMONT [8]

1.6.1

- Podbudowa (powierzchnia utwardzo-
nona bez kostki)

1.6.2

- Krawezniki, obrzeza (opér)

1.6.3

- Podwalina ogrodzeniowa (palisada)

17

=== UPORZADKOWANIE TERENOW ZIE-
LONYCH [10]

1.8

=== SCHODY DO KOTtOWNI

1.9

=== SIECI | INSTALACJE ZEWN

1.9.1

- Remont istniejacego cieku i studzienki
kanalizacyjnej od strony pn-wsch

1.9.2

- Remont istniejacych studzienek sieci
zewnetrznych

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449
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POZYCJE KOSZTORYSU

zageszczeniu 20 cm

Lp. Podstawa Opis ‘ Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 #it#t#t ZAGOSPODAROWANIE TERENU (ETAP 3)
1.1 === ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1|KNR-W 2-01 0102-03 Reczne karczowanie drzew szt. 2,000
2| KNR-W 2-01 0109-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow m?2 25,000
3|KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , ptytek betonowych itd|m?2 25,000
[nalezy skalkulowaé wszystkie niezbedne]
4/KNR 2-31 0802-01 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci|m? 48,200
10cm
5/KNR 2-31 0812-02 Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3 0,960
6/KNR 2-31 0813-04 Rozebranie kraweznikow betonowych m 12,500
7| KNR 2-31 0802-07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 73,040
grubosci 15 cm
8/KNR 2-31 0802-01 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci|m? 18,260
10cm
9|KNR 4-04 1103-01 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowyfa- |m3 10,956
dowcze
[przemieszczanie materiatu]
10 Rozebranie elementéw pozostatych kpl. 1,000
11|/KNR 2-01 0121-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - |ha 0,559
koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
1.2 === REMIONT CHODNIKA PRZED WEJSCIEM [3]
1.2.1 - Nawierzchnia i roboty pozostate
12 |KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod-|m?2 0,000
sypce cementowo-piaskowe;j
[wg opisu w dokumentacji]
13/KNR 2-02 1510-08 Odnowienie barierek m?2 46,800
14 KNR AT-22 0101-04 Naprawa murku przy wejsciu gdwnym m?2 13,850
15/KNR 2-02 1219-03 Woycieraczki do obuwia typowe szt. 1,000
1.3 === UZUPEENIENIE, ROBOTY NAPRAWCZE OPASKI [5]
1.3.1 - Podbudowa
16/ KNR 2-31 0801-01 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2 15,740
17 |KNR 2-31 0101-05 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2 17,314
gruncie kat. I-Il gtebokosci 20 cm
[chodniki]
18/KNR 2-31 0103-01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2 17,314
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-I|
19|KNR 2-31 0104-07 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci dro-{m2 17,314
08 gi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm
20|KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2 17,314
zageszczeniu 20 cm
21/KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po  |m?2 15,740
zageszczeniu 8 cm
1.3.2 - Krawezniki, obrzeza (opor), nawierzchnia
22|KNR 2-31 0401-05 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm |m 22,200
w gruncie kat.l-Il
23 KNR 2-31 0402-04 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,386
05
24|KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-|m 22,200
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
25|/KNR 2-01 0508-05 Roboty + uksztattowanie skarp po robotach m? 11,550
26|KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod-|m?2 15,740
sypce cementowo-piaskowe;j
[wg opisu w dokumentacji]
1.4 === UZUPELNIENIE, ROBOTY NAPRAWCZE chodnik przed wejsciem NP [6]
1.4.1 - Podbudowa
27 KNR 2-31 0801-01 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2 22,040
28| KNR 2-31 0101-05 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2 24,244
gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm
[chodniki]
29/KNR 2-31 0103-01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2 24,244
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-I|
30|KNR 2-31 0104-07 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci dro-/m2 24,244
08 gi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm
31|KNR 2-31 0104-07 0104- |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci dro-|m?2 22,040
08 gi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 50 cm
32|KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2 24,244
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
33|/KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po  |m?2 22,040
zageszczeniu 8 cm
1.4.2 - Krawezniki, obrzeza (opdr), nawierzchnia
34|KNR 2-31 0401-05 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm |m 12,800
w gruncie kat.l-Il
35 KNR 2-31 0402-04 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,952
05
36|KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-m 12,800
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
37/KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod-|m?2 22,040
sypce cementowo-piaskowej
[wg opisu w dokumentaciji]
38 KNR 2-02 1219-03 Woycieraczki do obuwia typowe szt. 1,000
1.5 === MIEJSCA POSTOJOWE NP [7]
1.5.1 - Podbudowa
39/KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2 59,400
kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
40|KNR 2-31 0101-05 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2 59,400
gruncie kat. I-Il gtebokosci 20 cm
41|KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 59,400
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
42|KNR 2-31 0104-07 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci dro-|m? 59,400
08 gi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm
43| KNR 9-11 0201-02 Separacja warstw gruntu geowtdkninami m2 59,400
44|KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2 59,400
zageszczeniu 20 cm
45|/KNR 2-31 0114-01 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m? 59,400
02 zageszczeniu 30 cm
[wartos$é usredniona - wyréwnanie do projektowanej rzednej tere-
nu]
46|KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboscipo  |m?2 54,000
zageszczeniu 8 cm
1.5.2 - Krawezniki, obrzeza (opdr), palisada, nawierzchnia
47|KNR 2-31 0401-07 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm |m 17,800
w gruncie kat.l-Il
48| KNR 2-31 0402-04 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2,715
05
49|KNR 2-31 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 15/20x25/30 cm na podsypce |m 17,800
cementowo-piaskowej
50| KNR-W 2-01 0304-02 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m |m3 5,688
(kat. gruntu I11)
51|/KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe z fundamentami (palisada) m 15,800
51'/KNR 2-02 1801-05 Cokoty betonowe - dodatek lub potrgcenie za kazde 10 cm réznicy |m 15,800
wysokosci
Krotno$¢ = 4
52|KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t 0,190
- prety zebrowane o $r. 8-14 mm
53|KNR 2-31 0606-04 Scieki z prefabrykatéw betonowych z rusztem metalowym m 18,800
[zgodnie z wymaganiami]
54/ KNR 2-31 1406-02 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych kpl 1,000
55/KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod-|m?2 54,000
sypce cementowo-piaskowe;j
[wg opisu w dokumentacji]
1.6 === DROGA DOJAZDOWA REMONT [8]
1.6.1 - Podbudowa (powierzchnia utwardzonona bez kostki)
R*0,5; M*0,5; $*0,5
56|KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2 349,250
kéw w gruncie kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm
57/KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 349,250
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
58| KNR 2-31 0104-07 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci dro-|m2 349,250
08 gi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm
59/KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m?2 349,250
zageszczeniu 20 cm
60|KNR 2-31 0114-01 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2 248,820
02 zageszczeniu 30 cm
[warto$¢ usredniona - wyréwnanie do projektowanej rzednej tere-
nu]
61/KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po  |m?2 317,500

zageszczeniu 8 cm

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1.6.2 - Krawezniki, obrzeza (opdr)
62|KNR 2-31 0401-07 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm |m 63,000
w gruncie kat.l-Il
63 KNR 2-31 0402-04 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 9,608
05
64|KNR 2-31 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 15/20x25/30 cm na podsypce |m 63,000
cementowo-piaskowej
65|KNR 2-31 1406-02 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych kpl 1,000
1.6.3 - Podwalina ogrodzeniowa (palisada)
66| KNR-W 2-01 0304-02 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m |m3 13,020
(kat. gruntu I11)
67 KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe z fundamentami m 32,550
67'/KNR 2-02 1801-05 Cokoty betonowe - dodatek lub potrgcenie za kazde 10 cm réznicy |m 16,740
wysokosci
Krotnos¢ = 6
68 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t 0,391
- prety zebrowane o $r. 8-14 mm
69| KNR 2-02 1803-04 Ogrodzeniewysokosci 1,5 m na stupkach stalowych m 16,740
1.7 === UPORZADKOWANIE TERENOW ZIELONYCH [10]
70/ KNR 2-21 0101-01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebra- |m3 5,600
nie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
71| KNR 2-21 0218-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas- |m3 84,000
kim
72| KNR 2-21 0404-04 Wykonanie trawnikdw siewem ha 0,162
1.8 === SCHODY DO KOTtOWNI
73| KNR 2-31 0801-01 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2 6,850
74|KNR 2-31 0104-07 0104- |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci dro-|m?2 2,200
08 gi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm
75/KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po  |m?2 2,000
zageszczeniu 8 cm
76/ KNR 2-31 0402-04 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,388
05
77|KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-|m 9,100
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
78 KNR-W 2-01 0304-02 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m |m3 0,600
(kat. gruntu I11)
79/ KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe z fundamentami - lub palisady m 2,000
79' KNR 2-02 1801-05 Cokoty betonowe - dodatek lub potracenie za kazde 10 cm réznicy |m 6,500
wysokosci
[lub palisada]
Krotnos¢ = 4
80|KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t 0,024
- prety zebrowane o $r. 8-14 mm
81|KNR AT-22 0101-04 Naprawa murku przy wejsciu gownym m2 7,425
82|KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod-|m?2 6,850
sypce cementowo-piaskowe;j
[wg opisu w dokumentacji]
83|KNR 2-02 1510-08 Odnowienie barierek m?2 4,950
84|KNR 2-02 1208-03 Pochwyt stalowy na wspornikach m 3,500
1.9 === SIECI | INSTALACJE ZEWN
1.9.1 - Remont istniejgcego cieku i studzienki kanalizacyjnej od strony pn-wsch
85|KNR 2-31 0817-02 Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na |m 13,500
podsypce piaskowej
86|KNR 2-31 0606-04 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce |m 13,500
cementowo-piaskowej
87|KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek - uzupetnienia i naprawa szt. 1,000
88| KNR-W 2-18 0523-05 Pokrywa nastudzienna z wtazem - wymiana kpl. 1,000
1.9.2 - Remont istniejgcych studzienek sieci zewnetrznych
89|KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek - uzupetnienia i naprawa KS szt. 4,000
90| KNR-W 2-18 0523-05 Pokrywa nastudzienna z wtazem - wymiana KS kpl. 4,000
91|KNR 9-20 0301-05 Studzienki z tworzyw sztucznych zwienczenie teleskopowe - uzupet-szt. 3,000
nienie
92| KNR 9-20 0301-03 Studzienki z tworzyw sztucznych zwieniczenie ze stozka i pokrywy |szt. 3,000
lub wytazu
93|KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych - uzu- |szt. 1,000
petnienie
94|S-219 1400-03 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw m 20,000
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